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Référence : WSPE 123

Prix : 1,761.00 € HT

Descriptif :

Caisson avec ventilateur centrifuge à entraînement direct. Déclinée en 5 tailles et 6 modèles, cette gamme
couvre une plage de débits de 500 à 6800 m³/h. 

 

Application

Les ventilateurs WSPE  sont utilisés pour la pulsion et l'extraction de bureaux, de restaurants, de magasins,
etc

Composition

Les caissons WSPEsont fabriqués à partir de tôle d'acier galvanisé avec isolation interne de 15mm. Le
caisson a deux panneaux latéraux amovibles pour entretien rapide. Raccords circulaires à l'aspiration et au
refoulement. Un presse-étoupe est prévu pour le raccordement électrique.

Ventilateur

Ventilateur centrifuge double ouïe avec turbine à aubes inclinées vers l'avant. Le ventilateur est  équilibré
statiquement et dynamiquement afin de réduire les vibrations.
Moteur
Moteur asynchrone avec protection thermique. Classe de protection IP44, classe d'isolation F Tension:

https://www.hmfroid.be/caisson-de-ventilation-1212-xml-364_340_677-3222.html


230Vac 1ph ou 400Vac 3ph 230-400/3 - 980 Rpm 1100 Watt Dim: 650x650x700h mm
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